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的確に、高度に、水をコントロール



マエザワの可動堰は、バネ式水密保持装置を持ち、構造的に高
い止水性を示します。
また、圧着力の調整も可能で、逆圧用としても有効にはたらきます。

優れた止水性

形式や操作方法、水流方向などから選んでいただける多彩な組
み合わせ。 マエザワの可動堰は、目的や条件に合わせて最適な
機種を選択していただけます。

豊富な種類

バネ式水密保持装置の構造
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部番 部品名称 材質 数量

呼び寸法

形 式

開閉装置

水流方向

あらゆる場面での流量制御や水位調整に対応

※本可動堰による完全止水はできません。

⑧ ⑥

300㎜×200㎜×200㎜～1000㎜×600㎜×600㎜

開閉機直結式／二床式

手動／電動

正流／逆流

豊富な機種が、さまざまな場所への据付けを可能にしています。

取付け例

直結式二床式

標準仕様



可動堰本体の交換には土木躯体の
斫り作業が不要で、取り換え作業が
容易です。また、工事期間も大幅に
短縮されます。
埋設戸当りの材質は、耐食性に優れ
たステンレス製です。

《更新対応型も製作可能》

あらゆる場面での流量制御や水位調整に対応

関係式

長方形堰
フランシス公式より

Q=1.838BH3/2

1）最大流量 0.75m3/s
2）土木寸法から堰高を600㎜に設定
3）表より堰幅 875㎜を読み取る
4）900㎜×600㎜に決定

Q：
B：
H：
d ：

流量 m3/s
堰幅 m
堰高 m
水路の底面から堰天端高さ

d ＞ 3H
H ＞ 150㎜

選定方法（例）
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可動堰 標準口径選定グラフ

堰高

固定ボルトの取外し 撤去 取付け 開閉機を取付けて完了

交換作業日数例（撤去+据付の日数例）

更新手順

新設時
更新時

従来型
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角落し等で止水する場合 不断水施工の場合
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https://www.maezawa.co.jp
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部番 材質部品名称
戸当り
扉体
板
戸当り側止水板
扉体側止水板
板
六角ボルト
固定金具
六角穴付き止ねじ

FC200
FC200
FC200
CAC406C
SUS304
C3604B
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SUS304
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