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減勢オリフィス付

ＭＳＶ-0形

減勢機構に高機能オリフィス板を採用したシンプルな構造です。

フラッシングが容易なオリフィスの抜き挿しを外部から行う構造です。

オリフィス板を取り替えるだけで、 流量の変更ができます。
（弁本体は、 そのままご使用いただけます。）

シンプルな構造

流量の変更が可能

沈殿物のフラッシングが容易

特殊な操作用キーを採用、 管理者以外の弁操作を防止します。
管理者以外の弁操作を防止

通常使用時 フラッシング時 （弁全開）



標準仕様標準仕様

外形図〔2種7.5K〕外形図〔2種7.5K〕

H

H
1
 (
全
開
時
）

L

D

単位：ｍｍ

9’23.8 B 4 (PRIR)

本 社　〒332-8556　埼玉県川口市仲町5番11号

ＴＥＬ　(048)251-5511　　ＦＡＸ　(048)251-9375

14001ISO
ISO 9001

認証取得

＊本カタログの寸法・材料等、仕様は変更になる場合もございますので予めご了承ください。
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弁箱

弁体

ふた

弁棒

弁座

ＦＣ２００
ＦＣ２００
ＦＣ２００
ＳＵＳ３０４
ＳＵＳ３０４/４０３

呼び径

形式

使用流体

種類

使用圧力

弁箱耐圧試験 

フランジ

面間寸法

塗装

７５～２５０ｍｍ

立形外ねじ式

農業用水

２種（７.５Ｋ）

０.７５ＭＰａ

１.７５ＭＰａ

ＪＩＳ Ｂ ２０６２（７.５Ｋ）

ＪＩＳ Ｂ ２０６２

内面：エポキシ樹脂粉体塗装
　　　（色調：マンセルＮ５.５相当、グレー）
外面：水道用合成樹脂塗装（色調：黒）

フラッシング時（弁全開） 通常使用時

■寸　　法

■材　　質

Maezawa Industries
水処理から環境浄化まで
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